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特務X 酷樂花漿 

TEXTURE PRINTING 

□產品編號：KCP05淺灰 KCP10深灰 

 

■成  分：特殊天然礦物、樹脂、添加劑及水。 

■用  途：用於酷樂泥後的印花紋理變化。  

■特  性： 

 室內或室外皆適用。 

 天然礦物不腿色、不黃變。 

 零甲醛、零塑化劑 

■固體成分：58％ ± 2％ 

■乾燥時間：15-20分鐘。（溫度25℃、濕度75％狀況下） 

■塗裝間隔：前一道印花乾燥後無水氣即可。 

■施工環境：溫度10℃～35℃，濕度75％以下。(溫濕度會直接影響乾燥時間) 

■稀釋劑量：以水稀釋300%-600%。 

■清潔工具：清潔工作用具或沾染處，可使用清水清洗。 

■保存期限：未開封2年(正常情況下)，開封後請蓋緊罐蓋避免結皮以延長保存期間，請儘速用完。 

■塗裝方式：滾塗、印花板拍打方式。 

■施工事項： 

1. 使用前必須使用棍棒充分攪拌。 

2. 除特殊手法否則不建議一次塗佈過濕，容易垂流或過度重疊無法顯現立體印花。 

3. 宜採多層式施工，次數影響印花層次與立體感，建議最少2～3道(依實際需求)。 

4. 印花前不可先上面漆，表面保持乾燥、無油漬污染，再進行施工。 

5. 施工場所應保持乾淨，以避免介面漆施作完成後沾染灰塵。 

6. 施工安全請參閱特務X清水模塗料注意事項。 


